WELTORGANISATTON FOR GEtSTOES HGENTUM 
Intemationaies Biiro 



ENTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG t)BER DDE 
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEU AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) 



(51) Internatioiiale Patentklassifikation ^ : 




(11) Internationale Yeroffentlichangsnummer: WO 94/15416 


H04Hiy02 


Al 








(43) Internationales 






VerofitentDchangsdatum: 7. Jul! 1994 (07.07.94) 



(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE93A)1235 (81) Bestimmangsstaaten: US, europaisches Patent (AT, BE, CH, 

DE, DK. ES. FR, GB, GR, IE. IT. LU, MC. NL, FT. SE). 

(22) Internationales Anmeldedatom: 20. December 1993 

(20.12.93) 

VeroffentUcht 

Mit intemationalem Rechercherbericht, 

(30) Prioritatsdaten: 

P 42 44 198.6 24. December 1992 (24.12.92) DE 




(71) Anmelder (far aUe Bestimmungsstaaten ausser VSh NSM 

AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Saarlandstrasse 240, 
D55411 Bingen (DE). 

(72) Erfinder; und 

(75) Erfinder/Anmelder (nur fur US): NIEDERLEIN, Hoist 
[DE/DE]; Im Tiexgaiten 5. D-55411 Bingen (DE). HUBER, 
Anton [DE/DE]; Langenbergweg 18, D-55424 Munster- 
Sannsheim (DE). FRANK, Annin [DE/DEJ; Am Wesenhof 
27. D-78087 Monchweilcr (DE). 

(74)Anwalt: BECKER, Bemd; Hauptstrasse 10, D-55411 Bingen 
(DE). 



(54) Title: MUSIC PLAYING SYSTEM WITH DECENTEIAUSED UNITS 
(54) Bezeichnung: MUSIKABSPIEL3YSTEM MTT DEZENTTIALEN EINHETTEN 
(57) Abstract 

The object of die invention is a music playing system comprising a 
number of music playing units (4) with a reproduction changing device, 
coding unit and ISDN card in which the music playing units have a number 
of playable pieces of music. There is at least one input by means of which 
the pieces of music to be played on a playing unit (4) are selected. In 
addition, there is a central computer (10) with a store in at least one 
playing unit, whereby at least one playing unit having a store and the 
data of the pieces of music available in the playing units (4) being stored 
in the store of the central computer (10). The playing units (4) can be 
connected between themselves and to die central computer (10) via remote 
data transmission lines. 

(57) Zusammenfassnng 

Gegenstand der Erfindung ist ein Musikabspielsystem, das eine 
Anzahl von Musikabspieleinheiten (4) mit Abspielwechseleinrichtung, 
Kodiereinheit und ISDN-Karte umfafit, wobei die Musikabspieleinheiten 
jeweils uber eine Anzahl von abspielbaren MusikstQcken verfugen. Es 
ist mindestens eine Eingabe vorgesehen, mittels der auf einer Musikab- 
spieleinheit (4) abzuspielende Musikstiicke ausgewahlt weiden. Femer 
ist ein zentraler Rechner (10) mit einem Speicher in mindestens einer 
Musikabspieleinheit vorgesehen, wobei mindestens eine Musikabspielein- 
heit einen Speicher aufweist und wobei die Daten der in den Musikab- 
spieleinheiten (4) verfiigbaren Musikstiicke jeweils in dem Speicher des 
zentralen Rechners (10) gespeichert sind. Die Musikabspieleinheiten (4) 
sind iiber Datenfemttbertragimsleitungen miteinander und mit dem zen- 
tralen Rechner (10) verbunden. 
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MUSIKABSPIEl^STEM MIT DEZIKIKALEW EINHEITEN 



Beschre i biitiq 



Die Erfindung betrifft ein Mu s i k abs p i e 1 sy s teni . Dieses 
Mu s 1 k absp i e 1 sy s tern iimfaRt eine Anzahl von Mu s i k absp i e 1 e i n - 
heiten, die jeweils iiber eine Anzahl vo?i absp i e 1 l)ar en Mu- 
sikstucken verfiigen, ferner einefi zentralen Recliner mi t 
einem Speicher, wobei eine Dat en fern iiber t r agungs 1 e i tung die 
Musi k absp i e 1 ei nhei ten und den zentralen Rechner verbindel. 

In der i nternat i onal en Patent anniel dung PCT/DE 91/00560 und 
in der DE-A-40 21 707 ist ein Musi kautomatensystem mit einer 
zentralen Einheit und einer Vielzahl dezentraler Endgerate 
offenbart, die mit der zentralen Einheit verbunden sind. Ein 
zentraler Musi kspei cher ist liber eine zur Ubertragung von 
Toni nf ormat i onen geeignete Ferniibertragungsleitung mit den 
Endgeraten verbunden. Die Endgerate, d.h. die Musikautoma- 
teri, enthalten selbst keine Abspi el ei nhei t . Vielmehr wird 
die gewunschte Information, d.li. die gewahlten Musikstucke, 
vom zentralen Mu s i k spei cher abgerufen. Auf diese Weise 
konnen verhal tni smaBig preiswerte Wiedergabe-Endgerete und 
ein zentraler Musi kspeicher mit entsprechend groBerer Ka- 
pazitat verwendet werden. Ein zentraler Rechner speichert 
Benut zerdaten der einzelnen Musi kau tomaten und verarbeitet 
diese. 



In der GB-A-2 1 93 420 ist ein Musi kaiitnmat mit einer Munz- 
einheit, einer Anzeige, einer E i ngahe tas t a tur und mindeslens 
einem I. aut sprecher beschrieben. Uber eine Datenf erniiberti^a- 
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gungsleitung ist der Musi kautomat mit einem zentralen Musik- 
speicher und Rechner verbunden. 

Aus der EP-A-0 140 593 ist ein Musi kubertr agungssystem be- 
kannt, das eine zentrale Musi kabspielei nhei t enthalt. Mit 
dieser zentralen Abspi el ei nhei t steht eine Anzahl von Ver- 
brauchern in Verbindung, wobei die uber stehende Kabellei 
tungen oder Sender ubertragenen Musikstucke dann in Endge- 
raten wie z.B. Vi deogeraten , etc. wi edergegeben werden. Fur 
die zu libertragende Information werden z*B, unbenutzte 
Videokanale verwendet, Durch geeignete Demodulation kann aus 
mehreren gesendeten Musikstiicken das. jeweils gewunschte Mu- 
sikstlick ausgewahlt und angehbrt werden. 

Bei einem Fernsehsystem gemaB der US-A-4 471 379 werden 
Fernsehsi gnal e mit einer Anzahl von invertierten Videobil- 
dern kodiert ubertragen und im Fernsehempf anger nach Maflgabe 
der jeweils vorhandenen Benutzerkennz ahl dekodiert, so dafi 
jeder Benutzer lediglich das von ihm gewahlte und gebuchte 
Fernsehprogramm empfangen kann. 

Bei einem in der WO 90/15497 vorgesch 1 agenen Verfahren zur 
Ubertragung von Information von einer Zent r al ei nhei t mit 
zentralem Speicher zu verschi edenen Abenehmern bzw. Benut- 
zern wird die jweils bendtigte Information von dem zentralen 
Speicher abgerufen und zu dem jeweiligen Benutzer ubertra- 
gen. 

Aus der GB-A-2 185 361 ist ein Terminal fiir den privaten 
Gebrauch bekannt, das fiir eingehende Daten eine Kodierein- 
richtung und einen Speicher aufweist. Fiir die Datenabfrage 
und Anzeige sind eine Bedi enei nhei t sowie ein Fernsetiger at 
und Hifi-Gerat vorgesehen. 
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Bpi einem in der DE-OS 32 07 022 beschri ebenen Informations- 
abrufsystem fur schmal bandi ge und breitbandige I nf ormat i onen 
kann die Brei tb and - 1 nf orma t i on s abruf z en t r a 1 e als audiovi- 
suelle I nf ormat i onsbank mit en tsprechender Steuerung ausge- 
bildet sein, aus der die Brei t band i nf orma t i on abgerufen 
wird. Als Datenf er niibert ragung s 1 e i t ung wird ein digitales 
Fernsprechnetz oder ein ISDN-Netz verwendet. Bei Verwendung 
eines solchen ISDN-Netz verwendet. Bei Verwendung eines sol- 
chen ISDN-Netzes konnen hohe Ubertragungsgeschwi ndi gkei ten 
erzielt werden. Die hierbei verwendeten Datenreduktionsver- 
fahren ( 1 -Bi t-Reduktionsverf ahren) ermbglichen es, Musik mit 
hoher Tonqualitat zu ubertragen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Musi k abspi el - 
system zu schaffen, das wenig aufwendig ist und kostengiin- 
stige Einheiten hat. 

Diese Aufgabe ist bei einem Musi kabspiel system mit den 
Herkmalen des Anspruchs 1 geldst. Vorteilhafte Welterbil- 
dungen des erf i ndungsgemaBen Musi kabspiel systems sind Ge- 
genstand der Un teranspruche . 

Ein erf i ndungsgemaBes Musi kabspiel system umfaBt somit eine 
Anzahl von Musi kabspieleinhei ten mit Abspi el wechsel ei nri ch- 
tung, Kodiereinhei t und ISDN-Karte, wobei die Musi kabspiel - 
einheiten jeweils iiber eine Anzahl von abspielbaren Musik- 
stucken verfugen. Es ist mindestene eine Eingabe vorgesehen, 
mittels der auf einer Musi kabspi el ei nhei t abzuspi el ende Mu- 
sikstucke ausgewahlt werden. Ferner ist ein zentraler Rech- 
ner mit einem Speicher in mindestens einer Mu s i k abs pi e 1 - 
einheit vorgesehen, wobei mindestens eine Abs p i e 1 e i nhe i t 
einen Speicher aufweist und wobei die Oaten der in den Mu- 
si k ab s pi e 1 ei nhe i ten verfugbaren MusikstUcke jeweils in dem 
Speicher des zentralen Rechners gesp§ichert sind. Die Musik- 
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abspi el ei nhei ten sind liber eine Datenf erniibert ragungs 1 e Uung 
mi tei nander und mit dem zentralen Rechner verbunden. 

Es ist somit kein zentraler Speicher fiir abspielbare Musik- 
stUcke vorgesehen, sondern vielmehr ist der zentrale Husik- 
speicher auf eine bestimmte Anzahl von Musi kabspi el einhei ten 
verteilt. Diese Musikabspieleinheiten sind herkommlich auf- 
gebaut, d.h. sie weisen z.B. eine Musikbox mit Wechsler auf. 
Die Boxen bilden soinit den Ges amt spei cher . Es ist so ein de- 
zentrales System entstanden, das es ermciglicht, Musikstucke 
nach bestimmten Vorgaben, z,B. fiir bestimmte Hbrerstiicke 
nach bestimmten Vorgaben, z*B. fiir bestimmte Hbhrerkreise 
zusammengestell t , jeweils in einzelnen Musikabspieleinheiten 
zu speichern. Wenn eine solche Musi kabspi elei nhei t bereits 
in einer Gaststatte steht, ist.es nicht erf order! i ch , fiir 
den Abruf dieser Musikstucke Dat eniibert ragungsgeblihren zu 
bezah len , 

GemaB einer vor tei 1 haf ten Wei terges t al tung des erfindungs- 
gemaBen Musi kabspi el systems weist dieses eine Anzahl von mit 
den Musikabspieleinheiten verbundenen Endgeraten mit Zwi- 
schenspeicher auf, wobei die Endgerate mit einer Eingabeein- 
heit versehen sind. Bei dem Zwi schenspei cher kann es sich 
z.B. um eine Diskette, Festplatte, etc. handeln Es kann so 
von jeder Musi kabspieleinhei t zu einer anderen ein Musik- 
stuck angefordert werden. Bei Anforderung von einem Endgerat 
aus, das mit dem zentralen Rechner verbunden sein kann, ist 
nicht bekannt, wo das betreffende Musikstiick gespeichert 
ist. Dieses kann sich in einem der Musikabspieleinheiten 
Oder einem eventuellen weiteren Speicher befinden. 

Sind die Endgerate gemafl einem bevorzugten Ausf Uhrungsbei - 
spiel der Erfindung miteinander verbunden, so ist es auch 
moglich, von einem Endgerat ein Musii^stiick anzufordern, das 
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z.B. bei einem anderen Endgerat auf eirier Festplatte ge- 
speichert ist. 

Oer zentrale Rechner fiihrt ledigliclj zentrale Verwaltungs- 
aufgaben durch, wahrend die Musi kdatenbank in die Musikab- 
spi el ei nhei ten , d.h. die Musikboxen, ausgelagert ist, Auf 
diese Weise ist kein zentraler Speicher erf order 1 i ch, in dem 
samtliche Musikstucke gespeichert sind, sondern es konnen 
bei gezielter Aufstellung der Abspi el ei nhei ten Ubertr agungs- 
gebuhren gespart werden. Hierzu dienen auch bei den Endgera- 
ten vorgesehene Zwi schenspei cher . 

Der zentrale Rechner kann vorteilhaft Benut zerdaten der 
einzelnen Musi kautomaten speichern und/oder abarbeiten, 
wobei an den Musi kautomaten und/oder an den Endgeraten 
jeweils eine Code-Bedieneinhei t und/oder Geld-Bedi eneinhei t 
vorgesehen ist, die den Zugriff zum zentralen Rechner und 
den entsprechenden Benutzerdaten freigibt. Der zentrale 
Rechner kann somit auch Statistiken betreffend die Benut- 
zungshSufigkeiten, Zugri f f swege , etc. durchfuhren. 

GemaB einem vortei 1 haf ten Ausfiihrungsbei spiel des erfin- 
dungsgemaBen Musi kabspi el systems ist als Uatenf erniiber- 
tragungs 1 ei tung eine bi d i rekt i ona 1 e ISDN-Leitung vorgesehen. 
Zu diesem Zweck sind die Musi k abspi el ei nhei ten abgesehen von 
einer Kodi erei nhe i t auch mit einer ISDN-Karte versehen. Uber 
die ISDN-Leitung, die entsprechend der I nf ormat i onsr i chtung 
gelegt wird, konnen Daten Ubertragen werden und auch Stati- 
stikdateh sowie komprimierte Daten angeofrdert werden, Des 
weitern ist eine Dateniiber tragung von und zu Endgeraten bzw. 
zwischen diesen moglich. Sel bstverstandl i ch werden die End- 
gerate und die Musi kabspi elei nhei ten so auf ges t el It , - daB 
sich giinstige Ubertragungst ari f e ergeberi. 
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Vorteilhaft ist der zentrale Rechnpr ein Personal vomputpr . 
Dieser kann dann im Verwal tungsbiiro aufgestellt sein und die 
Daten samtlicher Musikstucke in den Musi kabspi el ei nhei ten 
enthalten, Sel bst vers t andl i ch werden en tsprechende Schnitt- 
stellen und Karten vorgesehen. 

Bei der Durchfuhrung einer Musi klibertragung kann diese von 
einem Wechsler in Echtzeit z.B. von einer Platte abgespielt 
v/erden. Diese wird dann kompriniiert und zum direkten Anhoren 
iibertragen, Es kann auch eine Zwi schenspei cher ung im Endge- 
rat erfolgen, Ferner kann das betreffende Musikstuck von 
einem Zwi schenspei cher der Musi kdatenbank direkt vom End- 
gerat zur Di rek tUbertr agung ubermittelt werden. Es kann auch 
von einem Zwi schens pei cher der Musi kdatenbank zu einem Zwi- 
schenspei cher am Endgerat ubertragen werden. Aufgrund der 
bidirektionalen ISDN-Leitung konnen auch wieder Daten vom 
Zwi schenspei cher eines Endgerates zu einem anderen Endgerat 
direkt oder zu dessen Zwi schenspei cher Ubertragen werden. 

Des weiteren sind bei einer vortei 1 haf ten Wei terbi 1 dung der 
Erfindung mehrere jeweils eine Musi kabspi el ei nhei t , einen 
zentralen Rechner, eine Kodi erei nhei t und eine Dekodierein- 
heit umfassende Musi kzentral en liber Datenf erniibertragungs- 
leitungen verbunden und liber Datenf erniibert r agungs 1 ei tungen 
an mehrere, jeweils einen Personal computer und eine Deko- 
diereinrichtung enthaltende Endgerate angesch 1 ossen . Dadurch 
ist ein optimaler Da tenaus t ausch zwischen den Musi kzentral en 
u?id den Endgeraten, die keine Musi kabspiel ei nhei t enthalten, 
gewalir 1 ei stet . ZweckmaUi gerwei se arbeitet hierbei eine Mu- 
sikzentrale a 1 s Hauptei nhei t . Zur Verei nf achung der Daten- 
eingabe sind die Musi kzentra 1 en jeweils mit einem Scanner 
verbunden. Dies ermbglicht es, bei spi e 1 swei se die auf einer 
Plattenhulle enthaltenen I nf ormat i onen (Bilder und Texte) 
durch Abscannen in das System einzugeben. 
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Die Erfindung wird im folgenden weiter anfiand zweior Ausfiili- 
rungsbei spi el s und der Zeichnung besclir i eben . In der Zeich- 
nung zeigen: 

Fig. 1 ein schemat i sches B 1 ockdi agr amm eines Husikab- 
spi el systems , 

Fig. 2 eine schematische Dnrstellung eines Musikauto- 
matenendgerates und 

Fig. 3 ein schemat i sches B 1 ockdi agr amm eines alterna- 
tiven Musikabspiel systems , 

Bei dem in Fig. 1 schematisch veranschaul i chten Musikab- 
spielsystem ist eine zentrale Einheit 2 und eine Anzahl von 
Musi k abspi el ei nhei ten 4 sowie eine weitere Anzahl von mit 
den Musi kabspi el ei nhei ten 4 verbundenen Endgeraten 6 vor- 
gesehen . 

Die zentrale Einheit 2 umfaBt einen Rechner 10, bei dem es 
sich z.B, um einen Per sonal computer handein kann. Mit der 
zentralen Einheit 2 ist eine Eingabe-Ausgabeei nhei t 14 
verbunden, an die eine Vielzahl von Datenf erniiber tr agungs- 
leitung 16 angeschlossen ist, bei denen es sich um ISDN-Lei- 
tungen handelt. 

Die Datenf erniibertragungsl ei tungen 15 sind jeweils mit einer 
Musikabspieleinhei t' 50, 50', etc. verbunden, die vor Ort ei- 
nen herkbmml i Chen Musi kautomaten ersetzen soil. Eine Musik- 
abspiel ei nhei t ist jeweils mit einer Absp i e 1 wechse 1 ei nr i ch- 
tung, Kodi erei nhei t und ISDN-Karte versehen und verfUgt je- 
weils Liber eine Anzahl von abspielbaren Mu s i k stUcken . 
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An eine Musi kabspiel ei nhei t 50 ist jeweils eine Vielzahl von 
Datenf ernubertragungslei tungen 16, 16', etc. angesch 1 os sen , 
bei denen sich wiederum uin die ISUN-Lei tungen handelt. Die 
Datenf erniibertr agungs 1 ei tungen 16 sind jeweils mit einer 
Eingabe/Ausgabeeinhei t 20 eines Endgerates 6 verbunden, das 
vor Ort 2ur Mus i kwi edergabe dient. Die E i ngabe/Ausgabeei n- 
heit 20 ist liber eine Leitung 22 mit einer Bi 1 dschi rmei nhei t 
24 verbunden, die die Anzeige des Endgerates darstellt. Auf 
der Bi Idschi rmei nhei t 24 werden 2.B. die mittels des Musik- 
automaten abspielbaren Musikstucke angezeigl, wobei z.B. die 
Musikstucke, Interpreten, Hitliste und dergleichen sortiert 
sein kbnnen. Ues weiteren ist die E i ngabe/Ausg abeei nhei t 20 
Uber eine Leitung 26 mit einer Ei ngabetas tatur 28 verbunden. 
Die iiber die Ei ngabetastatur 28 eingegebenen Au swah 1 bef eh 1 e 
werden auf der B i 1 dschi rme i nhei t 24 angezeigt und das je- 
weils ausgewahlte Musikstuck sichtbar gemacht bzw. gekenn- 
zeichnet. Zur endgultigen Auswahl kann die E i ngabetas tatur 
28 eine Bet at i gungst as te umfassen, Mit der Eingabe/Ausgabe- 
einheit 20 ist ferner Uber eine weitere Leitung 30 ein 
Lautsprechersysteni 32 verbunden. Im ubrigen kann die Einga- 
betastatur auch durch ein Touch-Screen-System ersetzt wer- 
den • 

Das Endgerat 6 kann soweit ausgestaltet sein, daB es le- 
diglich die zur Auswahl von Musikstiicken erf order 1 i chen 
Eingabe/Ausgabeei nhei ten und die notwendigen Wiedergabe- 
einl>eiten wie das Lautsprechersy s tern 32 enthalt. Die ubrigen 
Einheiten konnen Teil der Mus i k abspi e 1 ei nhei t 50 bzw. der 
zentralen Einheit 2 sein, die je nach Auslegung des Musik- 
abspi el systems die Verarbeitung der Benut zerdaten durchfUh- 
ren kann. Hierfiir dient ein in der zentralen Einheit 2 vor- 
gesehener zentraler Rechner 10. Zur Sicherung der im zen- 
tralen Rechner 10 gespei cherten und mit diesem ver arbei te t en 
Oaten ist dann im externen Endgerat eine Code-Bedi enei nhei t 
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vorgesehen, die ebenfalls soweit reduziert sein kann, dafJ 
Gin Kennwort (Passwort) gespeichert ist, mit dessen Eingabe 
der Zugriff zum Rechner und den Benutzerdaten freigegeben 
wird. Hierdurch kann der Ger ateauf stel 1 er Abrechnung und 
Auswertungen zentral gesteuert durchf uhren . Auch ist die 
Uberwachung und Abgabe der GEMA-Gebuliren bei eineni derarti- 
gen zentral i si erten System vereinfacht. 

Im dargestellten Ausf Uhrungsbei spi el nach Fig. 1 des Mu- 
si kabspi el systems sind die Endgerate 5 jeweils mit den 
Musi k abspi el ei nhei ten 4 verbunden. Alternativ kbnnen sie 
auch direkt mit der zentralen Einheit 2 oder miteinander 
verbunden sein. 

Der Aufbau eines Endgerates ist in Fig, 2 schematisch darge- 
stellt, Dieser Musikautomat umfaBt ein Gehause 40, das mit 
einer Bi 1 dschi rmei nhei t 24 und einer Eingabetastatur 28 ver- 
sehen ist. Des weiteren sind Bedienknopfe und -tastaturen 42 
vorgesehen, mit denen die Bi 1 dschi rmanzei ge und die Laut- 
sprecher 32a, 32b des L autsprechersystems 32 eingestellt 
werden kbnnen. Sie umfassen auch einen Ein/Ausschal ter . Des 
weiteren ist auf der Vorderseite des Gehauses 40 ein Schlitz 
44 vorgesehen, der zur Aufnahme von magnetisch kodierten 
Karten anstelle oder zusatzlich zu einer her komml i chen Munz- 
einheit vorgesehen ist. Das Gehause -40 weist einen AnschluB 
fiir eine Datenf erniibertr agungsl ei tung 16 auf. Des weiteren 
ist ein AnschluB fiir ein Netzkabel 46 vorgesehen. 

Bei dem in Fig. 3 gezeigten Musi k abspi e 1 system sind liber 
Datenferniibertragungslei tungen 16 zwei Musi kzentr al en 60 
unterei nander und mit drei Endgeraten 6 verbunden. Selbst- 
verstandlich kann die Zahl der Mus i kz en t r a 1 en 60 und Zahl 
der Endgerate 6 beliebig vergrbBert werden. Jede Musikzen- 
trale 60 umfaBt eine Mu s i k ab s pi e 1 e i nhe i t 4, einen zentralen 
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Rechnung 10 mit einem zugeordneten Festpl attenspei cher 11, 
eine Kod i er ei nhe i t 61, eine Dekodi erei nhei t 62, eine 
ISDN-Karte 63, einen Verstarker 64 uiid einen Scanner 65, 
Mittes des Scanners 65 konnen beliebige I nf urniat i onen , ins- 
besondere die Bilder auf den PI attenhiil 1 en in die Musikzen- 
trale 60 eingegeben werden, Zur verei nf achten und sicheren 
Dateniibertr agung ist eine der Musi kzentral en 60 als Haupt- 
einheit ausgelegt. Die einzelnen Endgerate 6 enthalten je- 
weils einen Personal computer 66 mit zugeordnetem Festplat- 
tenspeicher 67, eine Dekodi erei nri chtung 68, eine ISDN-Karte 
69 und einen Verstarker 70. Sowohl dem Rechner 10 der Husik- 
zentrale als auch dem Personal computer 66 des Endgerates 6 
ist jeweils eine B i 1 dschi rmanzei ge und ein Bedi enertermi nal 
zugeordnet. Das Musi kabspi el system stellt also einen 
optimalen Datenaus t ausch zwischen den Musi kzentra 1 en 60 und 
den Endgeraten 6 sicher. 
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Ansprliclie 



1. Musikabspielsystem, umfassend 

eine Anzahl von Musi kabspiel ei nhei ten (4; 50) mit 
Abspielwechseleinrichtung, Kodiereinheit und 
ISDN-Karte, 

wobei die Mus i k abspi e 1 ei nhei ten (4; 50) jeweils Uber 
eine Anzahl von abspielbaren Musikstucken verfiigen, 
niindestens einer E i ngabeei nliei t (28), mittels der auf 
einer Musi k abspi e 1 ei nhei t (1; 50). abzuspi e 1 ende 
MusikstUcke ausgewahlt werden, 

einen zentralen Rechner (2; 10) mit einem Speicher in 

mindestens einer Musikabspieleinheit, 

wobei die Daten der in den Mu s i k abspi e 1 e i nhe i ten (4; 

50) verfUgbaren MusikstUcke jeweils in dem Speicher des 

zentralen Rechners (2; 10) gespeichert sind, 

wobei die Musi kabspi elei nliei ten Liber eine 

Datenf erniiber t r agungs 1 ei tung (16) miteinander und mit 

dem zentralen Rechner verbunden sind. 



2, Musikabspielsystem nach Ansprucli 1 » gekennzei chnet durch 
eine Anzahl von mit den Musi kabspi elei nhei ten verbun- 
denen Endgeraten (6) mit Zwi schenspei cher (34), wobei 
die Endgerate mit einer E i ngabeei nhei t (28) versehen 
sind. 

3. Musikabspielsystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zei chnet , daB die Endgerate mit dem zentralen Rechner 
verbunden sind. 



Musikabspielsystem nach 
gekennzei chne t , d a B die 



Anspruch 1 oder 3, dadtircit 
Endgerate miteinander verbunden 
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s i nd . 

5. Musi kabspiel system nach einein der Anspriiche 1 bis 4, 
dadurch qekennzei chnel , dafi der zentrale Rechner 
Benutzerdaten der einzelnen Mus i k au tomaten speichert 
und/oder verarbeitet, wobei an den Musi kautomaten 
und/oder an den Endgeraten jeweils eine Code-Bedie- 
neinheit und/oder Geld-Bedieneinhei t vorgesehen ist, 
die den Zugriff zum zentralen Rechner und den ent- 
sprechenden Benutzerdaten freigibt. 

6. Musi kabspiel system nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennze 1 chnet , daB als Ua tenf erniiber t ra- 
gungsleitung eine bi di rekti ona 1 e ISDN-Leitung vor- 
gesehen ist. 

7. Musi kabspi el system nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 
dadurch gekennzei chne t > daB der zentrale Rechner ein 
Personal computer ist. 

8. Musi kabspi el system nach einein der Anspriiche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet , dafl mehrere, jeweils eine 
Musikabspieleinheit (4), einen zentralen Rechner (10), 
eine Kodi erei nhei t (61) und eine Dekodi erei nhei t (62) 
umfassende Musi kzentral en (60) iiber Datenf erniiber tra- 
gungs 1 ei tungen (16) verbunden und liber Da t enf ernuber- 
tragungs 1 ei tungen (16) an mehrere, jeweils einen Per- 
sonal computer (66) und eine Dekodi erei nri chtung (68) 
enthaltende Endgerate (6) angesch 1 ossen sind. 

9. Musi kabspi el system nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 

z e i c li n e t , daB eine Musi kzentral e (60) als Haupteinheit 
arbei tet . 
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10, Musi kabspi el system nach Ansprucii 8 oder 9, dadwrch ge- 
kennzeichnet , dafJ die Musi kzentr a 1 en (60) jeweils mit 
einem Scanner (65) verbunden sind. 
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